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SE-1 Tek kanall elektrokardiyografi cihazi Kullanim kilavuzu

1 Guvenlik Kilavuzu
1.1 Guvenlik Bilgileri

Tek kanall1 elektrokardiyografi asagida belirtilen uluslararasi standartlara uygundur:
IEC 60601-1 Tibbi Elektrikli Donamimlar: Genel Giivenlik ve IEC Standartlari 60601-2-25
Elektrokardiyograflarin Giivenligine yonelik Ozel Gereksinimler vs.

1.2 UYARILAR ve DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Elektrokardiyograf1 giivenli ve etkin bir sekilde kullanabilmek i¢in yanlis kullanimdan kaynaklanan
tehlikelerden uzak durulmalidir.



SE-1 Tek kanall elektrokardiyografi cihazi Kullanim kilavuzu

2 Girig
SE-1 tek kana elektrokardiyograf cihazi, yiiksek performandi tek kanalli dijita ECG
(elektrokardiyograf) donanmdir.

2.1 Fonksiyonel Ozellikleri

Diisiik agirlik ve kiigiik ebat

Kolay kullamm amagli dokunmatik tus

Kayit oncesinde tek kanal ECG denetimi gergeklestirebilmek amaciyla LCD ekran
Dort farkl kayit modu ve segmeli manuel mod
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3 Genel Bilgiler

3.1 Ust Panel
3.1.1 LCD Ekran

LCD ekran dondiiriilebilir ve sabit bir sekilde baska bir agiya ayarlanahilir.

3.1.2 Kontrol Paneli ve Tuslar

1) GostergeAC/KAPA diigmesine basildiktan sonrapil tam olarak dolu ise pil sarj gostergesi siyah
olacaktir.

2) SENS Duyarhhk degistirme anahtariDuyarlilik degistirme sirasi: x1 — x2 — AGC — - 25

— -5

3) RESET Ug Kilitleme TusuECG kayd: sirasinda bu tusabasarak ucu kilitleyin. Buislemden sonra,
uygun ECG bir hat haline gelecektir.

4) 1mV Kalibrasyon TusuManiiel moda, kayit ve ECG ¢izgis tekrar hizalandiginda 1mV
kalibrasyon atimim kaydetmek icin bu tusa basiniz.

5 MODE Mod Degistirme TusuDort adet otomatik mod ve bi manuel mod bulunmaktadir. Bu tusg
kayit modunu segmek igin kullanilir. Her bir moda uglarin degisim sirast Tablo 3-1 de gosterilmistir.
6) LEAD Ug Degistirme Ucu Manuel moda uglar: sirasiyla degistirebilmek icin bu tusa basiniz.

7) YAZDIR/DURDUR TusuKayit islemini baslatmak ve durdurmak igin kullanilir.

8) AC/KAPA TusuUnite agik konuma getirildi ginde bu tusa basarak elektrokardiyografi acik veya
kapal1 konuma getirebilirsiniz.

9) MENU TusuMenii ayarlar ara yiiziine girebilmek icin M ENU tusuna basimz.

10) 1D Ayar TusuBuiki I D tusuna basarak hastanin kimlik numarasin saptanir. Gegerli kimlik
numarasinauygun olarak kimlik (ID) numarasim artirmak i¢in yukar: ok tusuna, azaltmak icinse asagi
ok tusuna basiniz.

11) M/F (Erkek/Kadin)Erkek (E) ve Kadin (K) cinsiyet secimini gergeklestirmek icin M/F (E/K)
tusuna basiniz.

12) YASYas secenegini ayarlamak i¢in Y AS tusuna basimz.: ¢ocuk (CHD), yetiskin (ADL) veya
yasli (OLD).

3.2 Hasta Kablosu Soketi ve Sinyal Ara yuzu

1) Hasta Kablosu Soketi

2) RS232 Soketi

RS232 arayiizii 1500V AC izole yogunluga sahiptir ve kullamlabilecek maksimum voltg) gici +15V
DC degerini asmamaidir.

3) Harici Giris/Cikis Soketi

4) USB Aravyiizii (yedek)
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3.3 Ana Elektrik Sebekesi Baglantisi ve Anahtari
1) Potansiyel Esitleme Baglantist

%7 Potansiyel esitleme baglantisi gerektiginde tinite ile elektrik donaniminin potansiyel esitleme bas
bar1 arasinda baglant1 saglanmasi i¢in kullanilir.

2) Ana Elektrik Kaynag Soketi
~_ AC KAYNAGI: alternatif akim kaynag: soketi
3) Gii¢ Diigmesi

| : Anaelektrik kaynagini agik konuma getirir.

O : Anaelektrik kaynagini kapali konuma getirir.
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4 igletime Hazirhk

4.1 Gug Kaynagi
Elektrokardiyograf ana elektrik sebekesinden alinacak elektrikle dahili sarj edilebilir pil dizisi ile
calistirilabilir.

1) AnaElektrik Sebekes
Ana elektrik sebeke baglantisi tinitenin sol kenarinda yer almaktadir. Ana elektrik sebekesinin

kullamilmasi durumunda gii¢ kablosunu ilk dnce sokete baglayinmiz ve daha sonra kablonun ucunca yer
alan fisi hastanenin gii¢ ¢ikis1 degerlerine uygun bir prize takiniz.

2) Sarj Edilebilir Dahili Pil

Dahili sarj edilebilir lityum pil kullanilirken, kontrol paneli ( & )iizerindeki AC/KAPA
diigmesine basarak tiniteyi ¢aistircdhgimzda pil gostergesi yanacaktir.

4.2 Kayit Kagidinin Doldurulmasi/Degistirilmesi
Rulo seklindeki 50mm genisligindeki 1siya duyarli kagit ECG kayit kagidi olarak kullanilir. Kayit

cihazinda hi¢ kagit bulunmamasi durumunda veya kayit kagidinin bitmek tizereyken kagit uyart mesaji
“PAPER?’ LCD ekranda goziikecektir.

4.3 Hasta Kablosu Baglantisi
Hasta kablosu iki par¢adan olusur: ana kablo ve uglarinda el ektrodlarin bulundugu giris ¢ikis kablolari.

Elektrod konektorleri renklerinden ve tizerlerindeki belirleyicilerden ayirt edilebilir.

4.4 Elektrod Baglantilari

Elektrodlarda kullanilan belirtegler ve renk kodlar1 IEC gereksinimlerine uygun olmalidir
Gogiis elektrodlarinin baglanmasi:

1) Her seyden oncetemiz elektrodlar kullamimalidir;

2) Hastakablosunun tiim kursun tellerini ayni hizaya getirerek kivrilmalar 6nleyiniz ve birbirleriyle
iliskili elektrod konektorleriyle elektrodlart renk kodlarina ve belirteglerine uygun olarak
baglayinmz;

4.5 Cihazin Gahistirmadan Once Kontrol Edilmesi
Giivenli gereksinimlerine bagl1 tehlikeleri engellemek ve yiiksek kaliteli ECG kayitlar: elde edebilmek

amaciyla asagida denetim prosediirlerinin cihaz agik konuma getirilmeden ve c¢alistinlmadan
uygulanmasi tavsiye edilmektedir.
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5 Kullanim Talimatlari
5.1 Aygitin Agilmasi

Anaelektrik sebekes kullanlirken, ilk once tinitenin sol tarafinda yer alan diigmeye basiniz,

ana sebeke hatti gostergesi yanacaktir. Daha sonra tinitenin kontrol paneli tizerindeki
AC/KAPA tusuna basar ak agik konuma getiriniz

5.2 Hasta Bilgilerinin Girilmesi
1) Kimlik NumarasKimlik Bilgileri 1D tusuna (yukar: ok) basarak gecerli kimlik numarasin
artirabilir veya (asag1 ok tusu ile) azaltabilirsiniz.

2) CINSIYETM/F (erkek/kadin) tusuna basarak cinsiyet bilgilerini belirleyiniz: kadin veya erkek
kelimeleri LDC ekranmin en at sirasinda birkag saniye igin goziikecektir.

3) YASHastaar yas gruplarinagoretige ayrilir: CHD (gocuk), ADL (yetiskin), OLD(yasl). AGE
(yas) tusunabasarak yas grubunu belirleyiniz, bu bilgi LDC ekranin sag at kosesinde birkag saniye
i¢in goziikecektir.

5.3 Menu Ayarlari

1) MENU tusuna bastigimizda asagidaki ayarlar ekranda goziikecektir:

2)Kimlik bilgileri tusuna (ID) basarak (yukari veya asagi ok) LCD ekrammnin sag tarafinda yer alan
deger degistirilebilir. Ornegin ‘FILTRE AYARLARI’. Ok tusu FILTRE <4 AYARLARI maddesinde
bulunmaktadir.

5.3.1 Filtre Ayarlari
Filtre EMG, AC, ALL (hem EMG hem de AC) veya OFF (KAPALI) (filtre yok) seceneklerinden

birine ayarlanabilir. OFF (KAPALI) konum secilirse filtre islemez. Genel olarak, ECG kaydindan en
iyi sonucu elde edebilmek icin ALL (HEPSI) segeneginin tercih edilmesini tavsiye ederiz.

5.3.2 Kayit Ayarlari
Kayit ayarlar: baslangig, uzunluk, sayim iinitesi, hiz veicerikleri kapsamaktadir. Ornegin:

5.3.3 Tarih ve Saat Ayarlari
LCD ekran iizerinde tarih ve saat ayarlar1 ve ECG kayd basliklar altinda ayarlanabilir:

5.3.4 Yazici Kafasi Testi
Y azic1 kafasi testi yazici kafasimin normal olarak calisip calismadigint kontrol etmek icin kullamilir.

5.3.5 Dahili Girig/Cikig Ayarlari
Harici giris/cikis sinyal ara yiizii elektrokardiyograf cihazinin igersinde bulunmaktadir, bu 6zellik

sayesinde harici cihazdan ECG sinyali alinabilir, ve elektrokardiyografi cihaz: tarafindan alinan ECG
sinyali diger harici cihazlara gonderilebilir. EXTINPUT KAYIT ayarimi ACIK veya KAPALI duruma

-6-
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getirerek bu fonksiyonu isler hale getirebilir veya kapatabilirsiniz.

5.3.6 Tug ve QRS Sinyal Ayarlari

TUS BEEPi ACIK oldugunda, kontrol tusunabasildiginda kisabir bip sesi duyulacaktir. TUS BEEP i
KAPALI oldugunda, bu tusa basildiginda ses gel meyecektir.

5.3.7 Uyakli Ug Ayarlari
AUTO 4 modunda (OTOMATIK 4), bir ECG kanal1 ve bir uyakli ug kanali kaydedilebilir. Uyakli ug

12 standart ugtan herhangi biri olabilir: I, IT, 1T, AVR, AVL, AVF,V1,V2,V3,V4,V5, ve V6.

5.4 Duyarhhik Segenekleri
Bes adet duyarlilik secenegi bulunmaktadir:

tusunabasarak, ol¢iilebilir sinyal giiciine bagli olarak dahaiyi bir ECG kayd: elde edebilmek i¢in uygun
duyarlilik segilebilir.

5.5 Otomatik Modda Caligtirma
Bu elektrografta dort farkli otomatik kayit modu mevcuttur: AUTO 1, AUTO 2, AUTO 3ve AUTOA4.

Uyakl1 ug da dahil olmak iizereiki kanal AUTO4 modda aym anda kaydedilebilir.

5.6 Manuel Mod

Manuel modda kullanicilar kayit ucunu secebilirler ve kayit ayarlarint ve diger parametreleri farkl
uclara gore gergeklestirebilirler.

5.7 ECG Kaydi

Y ukaridaki sekilde goriildigii gibi, ECG kayd: sunlari icerir: tarih ve saat, Kimlik numarasi, ad (daha
sonra doktor tarafindan yazilmis), cinsiyet, yas, duyarlilik, kagit huzi, filtre ayarlari, ug adi, ImV
kalibrasyon pulsu, ECG, kalp atis hiz1, donanim iireticisi ve modeli.

5.8 Kapali duruma getirme

Dahili pil dizis kullanildiginda, ECG kaydh bittiginde tiniteyi dogrudan kapatmak i¢in ON/OFF
(ACMA/KAPAMA) diigmesine basiniz.
Anaelektrik sebekes kullanildiginda, ECG kayd: sona erdikten sonrailk 6nce ON/OFF
(ACMA/KAPAM A) tusuna basimz ve daha sonra tinitenin solunda yer aan anahtar1 kapal1 duruma
getirerek ana elektrik sebekesinden gelen elektrigi kesiniz. Son olarak dafisi prizden ¢ekiniz.
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6 Alarm Bilgileri
Alarm bilgileri yanlis giden bir seyler oldugunda LCD ekranda goriinecektir. Elektrograf tarafindan
saglanan alarm bilgileri veilgili nedenler ekranda gosterilmistir.

7 Teknik Ozellikler
Ekran 192 x 64 piksel renkli LCD ekran
Anti-elektrik-soku derecesi: CF Tipi Defibrilasyon korumali
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8 Temizleme, Bakim ve Koruma

8.1 Temizleme
Temizlil ve dezenfekte islemlerinden once cihazi kapali duruma getiriniz.

8.1.1 Ana Unitenin ve Hasta Kablosunun Temizlenmesi
Anadiinitenin yiizeyi ve hasta kabl osu sabunlu suyla veya asindirict olmayan nétr bir deterjanla hafifce

nemlendirilmis temiz bir bezle silinebilir.

8.1.2 Elektrodlarin Temizlenmesi

Ik nce cihazin iizerinde kalan artik jeli temiz ve yumusak bir bezle gideriniz. Gogiis elektrodlar: icin,
gogis elektrodlarinin emme haznesini ve metal kabini ve eklem elektrodlari igin, eklem elektrodlarinin
kiskacim ve metal kabim ayirimz.

8.1.3 Yazici Kafasinin Temizlenmesi
Kirli ve termal yazic1 kafasi kayit kalitesini kotiilestirecektir. Bundan otiirii diizenli olarak en az ayda
bir kere nazik¢e %75 akol ile hafifge nemlendirilmis temiz bir bezle temizleyiniz

8.2 Dezenfekte

Donanimakalic bir zarar gelmesini onlemek icin dezenfekte islemi ancak hastane yonetmelikleri
gerekli gordiigi takdirde uygulanmalidir.

8.3 Sterilizasyon
Donanima kalict bir zarar gelmesini 6nlemek icin sterilizasyon islemi ancak hastane yonetmelikleri
gerekli gordigi takdirde uygulanmalidir.

8.4 Koruma ve Bakim

8.4.1 Pilin Sarj Edilmesi ve Degistirilmesi

DK apasite TammlamasiSarjl1 pilin akim kapasitesi LCD ekranin son satirinda bulunan pil
sembollerine gore tammlanabilir.

2) Pilim Sarj Edilmesi Elektrokardiyograf sarj kontrol devresi ile birlikte dahili bir lityum pil ile
donatilmistir. Bir kere ana inite gii¢ kablosu ana elektrik sebekesine baglandiginda, pil otomatik
olarak sarj olmaya baslayacaktir

3) Pil Degistirme Pilin kullanim 6mri sona erdi ginde,veya pilden kotii bir koku geldigi veya sizinti
oldugu fark edilirse litfen tiretici firmayaveya yerel dagiticitmza damsarak pilin degistirilmesini
saglayinmz.

8.4.2 Kayit Kagidi
Depolama ger eksinimleri:Kayit kagidi kuru, karanlik ve serin bir yerde saklanmali, yiiksek 1si,

rutubet ve dogrudan giines 15181 gibi etmenlerden korunmalidir.

-O-
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8.4.3 Ana Unitenin, Hasta Kablosunun ve Elektrodlarin Bakimi
. 1) Ana Unite Asir 151, rutubet ve kirden koruyunuz, dogrudan giines 1s1gina maruz birakmayiniz.

Kullanimdan sonratoz koruma kilifin takiniz ve baska bir yere tasirken siddetli bir

2) Hasta Kablosu Hasta kablosunun saglamligini, ana kablo ve kablo uglarini diizenli olarak kontrol
ediniz. Veiletken olduklarindan emin olunuz

3) Elektrodlar Elektrodlar kullammdan sonra temizlenmdlidir, temizleme isleminden sonra jel
artiklar iyice giderilmelidir.

-10-
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9 Hizmet Garantisi

Malzeme ve Uretim Anaiinite ve aksesuarlar igin garanti siiresi sevkiyat tarihinden itibaren 12 aydhr.
Y azilim veya BellenimKusurlu bulunan yazilim ve bellenimler sevkiyat tarihinden itibaren 12 aylik
garanti siiresi igerisinde dogrulamrsa EDAN tarafindan ticretsiz olarak degistirilecektir. Fakat s6z
konusu durumun triin kullamm engellemeyecegi EDAN tarafindan garanti edilmez.

-11-
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10 Aksesuarlar ve Siparis Bilgileri
Elektrokardiyografi cihazina ek aksesuarlar gosterilmistir.

Gii¢ kablosu EDAN / M13-36014
Hasta kablosu Tsingtao KOHDEN / M S1-18503
Gogiis elektrodlar Tsingtao KOHDEN / M S1-18504
Kagit silindiri EDAN / MS1-19927
Istya duyarli kagit EDAN / MS1-19917
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11 EMC Bilgileri - Ureticinin Tavsiyeleri ve Beyani

11.1 Tiim CIHAZ ve SISTEMLER igin Elektromanyetik Emisyon
Ureticinin Elektromanyetik Emisyon Uzerine Tavsiyeleri ve Beyam

Elektrokardiyografi cihazi asagida belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanilmak tizere
tasarlanmustir. Cihazi satin alacak veya kullanacak olan tiiketiciler burada yer aan kullanimailiskin
husudlarariayet etmelidirler.

11.2 Tiim CIHAZ ve SISTEMLER igin Elektromanyetik Bagigiklik
Ureticinin Elektromanyetik Bagisiklik Uzerine Tavsiyeleri ve
Beyani

Elektrokardiyograf asagida belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullamlmak tizere tasarlanmstir.

Cihaz1 satin alacak veya kullanacak olan tiiketiciler burada yer aan kullammmailiskin hususlara
riayet etmelidirler.
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