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SONOTRAX Serisi
Ultrasonik Cep Doppler|



EC Uygunluk Beyani

Uriin: Ultrasonik Cep Doppleri
Model: SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic
Sinif (MDD, Ek IX): lla

Burada adh gecen iiriinlerin asagidaki EC Kurulu Y 6nerge ve Standartlarina uygun oldugunu
beyan ederiz. Tim ek belgeler iireticinin tesislerinden ve yetkili bir kurulustan elde edilebilir.

Gegerli Genel Y onergeler:
YONERGELER

Tibbi Cihaz Yonergesi: Tibbi cihazlara iliskin 14 Haziran 1993 tarihli KURUL YONERGESI
93/42/EEC (MDD 93/42/EEC).

Sandartlar:
EN 1SO 9001, EN 46001, EN 1441, EN 980, IEC 878, EN 30993, EN 540, EN
60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 61157, EN 61266, SO 1000, IEC 60529

standartlarina uygundur.

Yetkili Kurulus: TUOV Product  Service GmbH, TUV  SUddeutschland TUV
Nord  Groups, Ridlerstrasse 65, D-80339 Munich, Germany.

Bu iiriin Avrupa Ekonomik Birligi’nin 14 Haziran 1993 tarihli Tibbi Cihaz Y onerges 93/42/EEC
kosullar: ile uyumludur.



Telif Hakk1
Telifhakki © Edan Instruments, Inc. 2007. Her hakki mahfuzdur.

Dikkat

Edan Instruments, Inc. Sirketi (bundan boyle EDAN olarak anilacaktir) bu cihaza iliskin,
hangi amaca yonelik olursa olsun burada belirtilen ve burada belirtilenlerle sinirl1 olmamak
kaydiyla higbir kalite garantisi veya iiretim firmas: garantisi vermemektedir
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Bu iriin Avrupa Ekonomik Birligi’nin 14 Haziran 1993 tarihli Tibbi Cihaz Y 6nergesi
93/42/EEC kosullart ile uyumludur.
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SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Bolum 1 Guvenlik Kilavuzu

Bu tinite dahili (elektrik)giic donammina sahiptir ve sok korumatipi B dir.
B tipi korumanin anlam hegtaya yapilan baglantilann uygun gorilen |[EC 60601-1 akinti akimlari,
dielektrik giigleri ile uyumlu oldugu anlamina gel mektedir.

1.1 Guvenlik Tedbirleri

Bu cihaz patlamaya karsi dayanakli degildir ve yanici anestetiklerin bulundugu

ortamlarda kullanilmamalidur.



SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Bolum 2 Giris

2.1 Ozet

SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri, dogum uzmanlarimin rutin muayene
gereksinimlerine cevap verecek modern bir gebelik iinitesidir.

2.2 Ozellikler

Z Pil LED gostergesi (SONOTRAX Lite)

Z Pil LCD gostergesi (SONOTRAX Basic)

Z Otomatik kapanma (SONOTRAX Basic)

Z Sugssirmez sonda

Z Sandart 9V akalin pil cihazla birlikte verilmektedir.

2.3 Siparis Bilgileri

Aksesuar Uretim veParcaNumaras
Kavrama Jeli (0.06litrelik/0.25litre sise) Parker Aguasonic 100 veya dengi M S2-14019
Pil (9V) NANFU, M21-64048




SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Boliim 3 On ve Arka Paneller

3.1 Gorunum

3.2 Model

3.3 Basmali Dugmeler
SONOTRAX serisi Ultrasonik Cep Dopplerinde ii¢ adet basmal: diigme (Giig, MOD ve
BASLAT/DURDUR )ve bir adet ses kontrol diigmesi mevcuttur.

Gii¢ Diigmesi  Gii¢ ACIK/KAPALI DUGMESI

MOD Diigmesi (SONOTRAX Basic)

BASLAT/DURDUR Diigmesi (SONOTRAX Basic) islemi basla/durdur komutlarni cihaza
gonderdiginiz diigme.Bu sadece manuel mod i¢in gecerli bir 6zelliktir.

Ses Kontrol Gostergesi

Ses ayarlamayonii gostergesi.  Soldan saga sesin yiiksekten al¢aga gittigini gosterir.

3.4 Ust Panel

Kulaklik girisi: ses ¢ikisi i¢in bir adet soket ile kulaklilara veya bir kayit cihazina baglanti
yapilabilir.

3.5 Sonda
Bu cihazlabirlikte 2.0 MHz su gegirmez sonda kullanilmaktadir.



SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Boéliim 4 Genel iglemler

SONOTRAX Lite i¢in, Gii¢ diigmesine basarak cihaza elektrik gelmesini saglayiniz.
SONOTRAX Basicig¢in, Gii¢ diigmesine basarak cihaza elektrik gelmesini saglayiniz kendi
kendini test isleminden sonra LCD ekran aktif hale gel ecektir

4.1 Gergek zamanli FHR Goruntuleme Modu (Mod 1)

Bu mod sadece SONOTRAX Basic iiriiniinde mevcuttur.
FHR sinyali yakalama aninda, LCD ekranda yanip sonen bir kalp isareti ile birlikte es zamanl
olarak ger¢ek zamanli FHR belirecektir.

4.2 Ortalama FHR Goéruntuleme Modu (Mod 2)

Bu mod sadece SONOTRAX Basic iiriiniinde mevcuttur.

Bu mod daha tutarli kalp atis hizi okumasi elde etmek amaciyla kullanilir. Bu modda, FHR
ortalama 8 atisa ayarlanmistir. LCD ekran FHR goriintillemesi sirasinda yanip sonen bir kalp
isareti goriilmektedir.

4.3 Manuel Mod (Mod 3)

Bu mod sadece SONOTRAX Basic iiriiniinde mevcuttur.,BASLAT/DURDUR diigmesine bir
kez bastiktan hemen sonra derhal duyulabilir kalp atislarint sayin, ilk atis tusa basildigi anda
sayilmalidir.

4.4 Sondanin Cikarilmasi ve Yerlestirilmesi

Sondanin Cikarilmas

Ilk 6nce sondanin iist kismini ¢ikartimz Daha sonra sondanin tamamim sonda haznesinden
cikartimz.

Sondanin Yerlestirilmesi

Bu islem sondanin ¢ikartilmaisleminin tam tersidir.

4.5 Pilin Degistirilmesi

Pilin Cikartilmas

Arka paneli kendinize bakacak sekilde ¢eviriniz  daha sonra pili pil haznesinden ¢ikartiniz,
Pilin degistirilmesi

Ik 6nce, yerlestireceginiz yeni pili aimz, daha sonra pili pil konektsriine baglayiniz,



SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Boliim 5 Uriin teknik ozellikleri

Uriin Adr: Ultrasonik Cep Doppleri

Model No.: SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic

Sinifi: Anti-elektrik Sok Tipi: Dahili giic donanimina sahiptir Anti-elektrik Sok Derecesi: B tipi
donamm

Fiziksel Karakteristik

Ebat: 32 (Derinlik) x 85 (Genislik) x 138 (Yiikseklik) mm
Agirlik: 290+5g (bir adet pil dahil)

Ortam

CdismaOrtam: ls: +5°C ~+40°C

FHR Performansi

FHR Ol¢iim Aralig:: 60BPM ~210BPM (BPM: dakikada tek kalp atis1)
Ses Cikis Giicii: 0.5wW

Otomatik KAPANMA: 1 dakikasinya gdmemes durumunda otometik kgpanma.
Onerilen Pil Tiirii: 9 volt DC akalin pil.

Sesiistii Ozellikleri

Nominal Frekans: 2.0MHz Caisma Frekansi: 2.0MHz+%10

2
CalismaModu: Siirekli Doppler Dalgas: Giig gevirici Etkin Radyasyon Alani: 245mm +%15



SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Bolum 6 Bakim

6.1 Bakim

Sondanin akustik yiizeyi kirilabilir 6zelliktedir, bundan 6tiirii de dikkatle kullanilmalidir.  Jel
maddesi kullanimdan sona sonda yiizeyinden temizlenmelidir.

6.2 Temizleme

Temizleme isleminden once cihazi kapali konuma getiriniz ve pili ¢ikartimz. Cihazin dis
yiizeyini temiz tutunuz ve tozdan arindirinmz,.

6.3 Dezenfekte

Donanimin dis yiizeyini, sondayr vs. yukarida belirtildigi sekilde temizleyiniz. 2.0 MHz su
gesirmez sonday1 dezenfekte etmek icin  etanol igerisine batirimz.



SONOTRAX Serisi Ultrasonik Cep Doppleri Kullanim Kilavuzu

Bolum 7 Garanti

Bu inite kullamcilar tarafindan tamir edilmemelidir. Tim hizmetler EDAN tarafindan
yetkilendirilmis veya onaylanmis yetkin miihendisler tarafinda gergeklestirilmelidir. Bu iinite,
satin alinmatarihinden itibaren 12 ay siire ile garanti kapsamindadir.
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EC REPRESENTATIVE
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg Germany
TEL: +49-40-2513175 FAX: +49-40-255726
E-mail: antonjin@yahoo.com.cn



mailto:antonjin@yahoo.com.cn

